Tabela de fios AWG / mm                   10/09/2008
	AWG
	Diâmetro (mm)
	Seção (mm2)
	Corrente (A)
	Kg por Km
	  Res. Ohms/Km

	0000
	11,86
	107,2
	319
	
	0,158

	000
	10,40
	85,3
	240
	
	0,197

	00
	9,226
	67,43
	290 x
	
	0,252

	0
	8,252
	53,48
	150
	
	0,317

	1
	7,348
	42,41
	120
	375
	0,40

	2
	6,544
	33,63
	96
	295
	0,50

	3
	5,189
	26,67
	78
	237
	0,63

	04
	5,189
	21,147
	60
	188
	0,80

	05
	4,620
	16,764
	48
	149
	1,01

	06
	4,115
	13,229
	 38
	118
	1,27

	07
	3,665
	10,55
	 30
	94
	1,70

	08
	3,264
	8,367
	 24
	74
	2,03

	09
	2,906
	6,633
	 19
	58,9
	2,56

	10
	2,588
	5,260
	 15
	46,8
	3,23

	11
	2,304
	4,169
	 12
	32,1
	4,07

	12
	2,052
	3,307
	 9,5
	29,4
	5,13

	13
	1,829
	2,627
	 7,5
	23,3
	6,49

	14
	1,628
	2,081
	 6,0
	18,5
	8,17

	15
	1,450
	1,651
	 4,8
	14,7
	10,3

	16
	1,290
	1,307
	 3,7
	11,6
	12,9

	17
	1,151
	1,040
	 3,2
	9,26
	16,34

	18
	1,024
	0,8235
	 2,5
	7,3
	20,73

	19
	0,912
	0,6533
	 2,0
	5,79
	26,15

	20
	0,813
	0,5191
	 1,6
	4,61
	32,69

	21
	0,724
	0,4117
	 1,2
	3,64
	41,46

	22
	0,643
	0,3247
	 0,92
	2,89
	51,5

	23
	0,574
	0,2588
	 0,73
	2,29
	56,4

	24
	0,511
	0,2051
	 0,58
	1,82
	85,0

	25
	0,455
	0,1626
	 0,46
	1,44
	106,2

	26
	0,404
	0,1282
	0,37
	1,14
	130,7

	27
	0,361
	0,1024
	 0,29
	0,91
	170,0

	28
	0,320
	0,0804
	 0,23
	0,72
	212,5

	29
	0,287
	0,0647
	 0,18
	0,57
	265,6

	30
	0,254
	0,0507
	 0,15
	0,45
	333,3

	31
	0,226
	0,0401
	 0,11
	0,36
	425,0

	32
	0,203
	0,0324
	 0,09
	0,28
	531,2

	33
	0,180
	0,0254
	 0,072
	0,23
	669,3

	34
	0,160
	0,0201
	 0,057
	0,18
	845,8

	35
	0,142
	0,0158
	 0,045
	0,14
	1069,0

	36
	0,127
	0,0127
	 0,036
	0,10
	1338,0

	37
	0,114
	0,0102
	 0,028
	0,089
	1700,0

	38
	0,102
	0,0082
	 0,022
	0,070
	2152,0

	39
	0,089
	0,0062
	 0,017
	0,056
	2696,0

	40
	0,079
	0,0049
	 0,014
	0,044
	3400,0

	41
	0,071
	0,0040
	 0,011
	0,035
	4250,0

	42
	0,064
	0,0032
	 0,009
	0,028
	5312,0

	43
	0,056
	0,0025
	 0,007
	0,022
	6800,0

	44
	0,051
	0,0020
	 0,005
	0,018
	8500,0

	45
	0,0447
	0,00157
	 
	
	

	46
	0,0399
	0,0517
	 
	
	

	47
	0,0356
	0,00100
	 
	
	

	48
	0,0315
	0,00078
	 
	
	

	49
	0,0282
	0,00062
	 
	
	

	50
	0,0251
	0,00049
	 
	
	

	51
	0,0224
	0,00039
	 
	
	

	52
	0,0198
	0,00031
	 
	
	


	FIOS E CABOS PADRÃO AWG / MCM
American Wire Gauge e 1000 Circular Mils (1 mil = .0254 mm)
	
	FIOS E CABOS
PADRÃO MÉTRICO

	Bitola
	Diâmetro
aproximado 
[mm]
	Seção
aproximada 
[mm²]
	Resistência
aproximada1
[ohm/m]
	Corrente
máxima2
[A]
	
	Seção
nominal
[mm²]
	Corrente
máxima2
[A]

	40 AWG
	0,08 
	0,005 
	3,4
	-
	
	-
	-

	39 AWG
	0,09 
	0,006 
	2,7
	-
	
	-
	-

	38 AWG
	0,10 
	0,008 
	2,2
	-
	
	- 
	-

	37 AWG
	0,11 
	0,010 
	1,7
	-
	
	-
	-

	36 AWG
	0,13 
	0,013 
	1,4
	-
	
	-
	-

	35 AWG
	0,14 
	0,016 
	1,1
	1
	
	-
	-

	34 AWG
	0,16 
	0,020 
	0,86
	-
	
	-
	-

	33 AWG
	0,18 
	0,025 
	0,68
	-
	
	-
	-

	32 AWG
	0,20 
	0,032 
	0,54
	-
	
	-
	-

	31 AWG
	0,23 
	0,040 
	0,43
	-
	
	-
	-

	30 AWG
	0,26 
	0,051 
	0,34
	2
	
	0,05
	2

	29 AWG
	0,29 
	0,064 
	0,27
	-
	
	-
	-

	28 AWG
	0,32 
	0,081 
	0,21
	-
	
	-
	-

	27 AWG
	0,36 
	0,10 
	0,17
	-
	
	-
	-

	26 AWG
	0,41 
	0,13 
	0,13
	-
	
	-
	-

	25 AWG
	0,46 
	0,16 
	0,11
	-
	
	-
	-

	24 AWG
	0,51 
	0,21 
	0,084
	4
	
	0,20
	4

	23 AWG
	0,57 
	0,26 
	0,067
	-
	
	-
	-

	22 AWG
	0,64 
	0,33 
	0,053
	6
	
	0,30
	6

	21 AWG
	0,72 
	0,41 
	0,042
	-
	
	-
	-

	20 AWG
	0,81 
	0,52 
	0,033
	9
	
	0,50
	9

	19 AWG
	0,91 
	0,65 
	0,026
	-
	
	-
	-

	18 AWG
	1,0 
	0,82 
	0,021
	11
	
	0,75
	10

	17 AWG
	1,2 
	1,0 
	0,017
	-
	
	-
	-

	16 AWG
	1,3 
	1,3 
	0,013
	13
	
	1,0
	12

	15 AWG
	1,5 
	1,7 
	0,010
	-
	
	-
	-

	14 AWG
	1,6 
	2,1 
	0,0083
	16
	
	1,5
	15

	13 AWG
	1,8 
	2,6 
	0,0066
	-
	
	-
	-

	12 AWG
	2,0 
	3,3 
	0,0052
	22
	
	2,5
	21

	11 AWG
	2,3 
	4,2 
	0,0041
	-
	
	-
	-

	10 AWG
	2,6 
	5,3 
	0,0033
	35
	
	4
	28

	9 AWG
	2,9 
	6,6 
	0,0026
	-
	
	-
	-

	8 AWG
	3,3 
	8,4 
	0,0021
	50
	
	6
	36

	7 AWG
	3,7 
	10 
	0,0016
	-
	
	-
	-

	6 AWG
	4,1 
	13 
	0,0013
	62
	
	10
	50

	5 AWG
	4,6 
	17 
	0,0010
	-
	
	-
	-

	4 AWG
	5,2 
	21 
	0,00082
	70
	
	16
	68

	3 AWG
	5,8 
	27 
	0,00065
	-
	
	-
	-

	2 AWG
	6,5 
	34 
	0,00051
	90
	
	25
	89

	1 AWG
	7,4 
	42 
	0,00041
	110
	
	35
	111

	1/0 AWG
	8,2 
	54 
	0,00032
	130
	
	50
	134

	2/0 AWG
	9,3 
	67
	0,00026
	170
	
	-
	-

	3/0 AWG
	10,4 
	85 
	0,00021
	190
	
	70
	171

	4/0 AWG
	11,7
	107
	0,00016
	210
	
	95
	207

	250 MCM
	12,7
	120 
	-
	225
	
	-
	-

	300 MCM
	13,8
	150 
	-
	250
	
	120
	240

	400 MCM
	15,4
	185 
	-
	300
	
	185
	310

	500 MCM
	17,5
	240 
	-
	340
	
	-
	-

	600 MCM
	19,5
	300 
	-
	380
	
	240
	365

	800 MCM
	22,6
	400 
	-
	450
	
	300
	420

	1000MCM
	25,2
	500
	-
	480
	
	400
	500

	-
	-
	-
	-
	-
	
	500
	580


Na tabela são mostradas algumas equivalências comumente consideradas
entre os padões métrico e AWG/MCM, em tabelas de fabricantes nacionais.
1 Considerando fios e cabos de cobre. Para alumínio, multiplicar os valores de resistência por 1,62.
2 Corrente máxima aproximada, recomendada para as utilizações mais comuns, ~10.D1,2
